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研究の概要：１波長あたり160ギガビットの超高速光信号の波波長多重伝送技術を用いた
テラビット級光信号の実環境における伝送技術に関する研究を行う。

研究の目的：実際に敷設された光ファイバ伝送路を用いた光テストベッド環境において検
証することにより、実験室環境ではシミュレーションできない実環境の問題点を把握、解決
し、超高速光伝送の実用化を促進する。
波長多重(WDM : Wavelength Division Multiplexing)とは１本の光ファイバに波長の異なる
光を用いて個別に情報信号を伝送させ、受信側では波長ごとに分割して受信する方式。
多重する波長数の分の情報を一括して伝送することが可能。

今回、１波長あたり160Gbit/s（ギガビット毎秒）の光信号を８波波長多重して、DVD デイ
スク３２枚分のデータ容量を１秒間に伝送可能な1.28Tbit/ s（テラビット毎秒）波長多重光
信号の200kmの 安定な都市間光伝送に世界で初めて成功しました。

実験機器構成：
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研究開発状況：
技術的なポイントは、特に160Gb/sの超高速伝送にとって深刻な影響を与える偏波により
生じる波形歪（偏波モード分散：PMD）に対して受信感度の高い差動位相変復調方式と
KDDI研究所独自の簡便な補償技術(光波形歪み補償器)を採用した点にあります。

偏波モード分散（PMD）による光波形歪みと自動補償

補償前

補償後
200km160Gb/s伝送後波形 160Gb/s ８波長伝送前後の光スペクトル

まとめ： この成果は、JGNⅡ光テストベッドが運用開始当初から期待されていたテラビット
級の光ネットワーク構築技術の研究開発に活用できることを示すものであり、今後も最先
端の超高速光ネットワーク技術の研究開発に活用されることが期待されます。今回の実証
実験成功を踏まえ今後5年以内に超高速光通信システムの実用化を目途とした研究開発
を加速させてまいります。
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